NOTAS: 180
{.-— TODO EL MATERIAL Y EQUIPOS ELECTRICOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO N e e s, DOEPERAE LD DE 16X 5000 mm. P DE f/%BRAEWGDESNUDO
DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS OFICIALES VIGENTES APLICABLES. BRAZO DE TUBO DE ACERO DE o — € & & & . 2.50 . 2.50 . 8.06 . 4.50 o 00, 1.44
ALTA RESISTENCIA DE 51 mm@ T 4/0 TA  4/0 TA 4,0 GT | CABLE DE COBRE DESNUDO T !
Y 1.8 Mts. DE LONG ~ CAL. No. 4/0 AWG . !
2.— LA RESISTENCIA A TIERRA DEL SISTEMA NO DEBERA SER MAYOR DE 10 OHMS. EN EPOCA DE ESTIAJE, O lts. g ~ 2-10
™~ — — =100 Se—HWa 4 o
EN CASO DE SER SUPERIOR A ESTE VALOR DEBERA DISMINUIRSE AUMENTANDO EL NUMERO DE ~ l3 l/”(zl e et
LUMINARIA TIPO LED BOMBA
VARILLAS COPPERWELD, EN PARALELO. (10 V. L00W o (02)
2.00 © N 200 HP !
4/0 4/0 4/0 o 150,000W =f© |©
3.— EL POSTE SERA TALADRADO A LA ALTURA INDICADA EN EL PLANO PARA LLEVAR V 4/0 / 68 ‘2, ) W e Sl U
POR SU INTERIOR EL ALAMBRE DE TIERRA HASTA LA VARILLA COPPERWELD. i . ~ Ta o TR T T At - @
%—880
4.- ACOTACIONES EN METROS. R4—80X80X80 i
N 4/0 TA  4/0 A 4/0 oT | R/—40X40X40
O — — 4 & b @y
5.— EL CONDUIT SUBTERRANEO DEBERA IR AHOGADO (ENCOFRADO) EN CONCRETO A 60 CM. ! A A - }{
DE PROFUNDIDAD (EN ZONAS DE VIALIDADES). / Lo X AN
VIENE DEL SISTEMA DE TIERRA &5/ . <7 VIENE DE LOS EQUIPOS
6.— TODAS LAS PARTES METALICAS TALES COMO TUBERIAS,GABINETES,REJAS,ESTRUCTURAS, 10.00 DE LA SUBESTACION N % DE BAJATENSION |
CARCAZAS DE MOTORES, ETC., Y PARTES METALICAS QUE NORMALMENTE NO DEBAN POSTE METALICO CONICO CIRCULAR } - - % |
ENERGIZARSE Y QUE ESTEN EXPUESTAS DEBERAN CONECTARSE RIGIDA Y PERMANEN- DE 9.00 MTS. D ALTURA POLESA ATERRIZACION DE EQUIPOS DE BAJA TENSION | |
TEMENTE A TIERRA. S 9.po =
3 | TO. CEIBA
7.— SE INSTALARAN 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SI LA DISTANCIA DEL MURETE - BANQUETA |
A LA CASETA DE CONTROL SE ENCUENTRA A MAS DE 5.00 MTS. (UNO EN EL MURETE DE 1-10d
MEDICION Y EL OTRO EN LA CASETA). - / ™ 3/4 | 2
® 1-10d |
/\///\///\/// ///\/\ > /7RELLENO COMPACTADO A~ 374 g
8.— SE DEBE RESPETAR EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES INDICADO POR LA NS \\\\// 7 NS AL 90% DE SU PVSM 08) (02 |
NOM-001—-SEDE-2012, EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES. \\//; /\//;\ G
N S N
NEUTRO: BLANCO O GRIS CLARO 45 \\/// \///\ — | DUCTO PVC - %:880
TIERRA; VERDE O DESNUDO = Al = R Q\/}} PESADO 3/4"d 4"y . ‘
FASES: CUALQUIER COLOR EXCEPTO LOS ANTERIORES MENCIONADOS RRR y RGN \\/// ﬁ@/\ﬁi\///\ 2-10 / ; ~ ‘
] i\ N X 1-10d : o [
Ko Y R DUCTO PVC - 3/ g | —— | L OOCALIZACION
\\ A | I |
- e I PESADO 4'0 3 - | N
N , =
// 7 REGISTRO AUXILIAR DUCTO PVC" TERRENO NATURAL o ©
C - BASE DE CONCRETO CON ANETAS/ 40X40X40 ( MEDIDAS INTERNAS) PESADO 3/4"0 ﬂ@z/ ‘
— S — PARA MONTAJE DE POSTE 3 T —
) (VER ESPECIFICACIONES) T o
ey e MANPOSTERIA CON BLOCK DETALLE PARA DUCTO 02 Wi
ANGUTO T MACIZO DE 12X20X40 DETALLE DE MONTAJE DE ALUMBRADO = || lsrrancaseR SIMBOLOGIA ELECTRICA
DE LUMINARIA COTACIONES EN Cul Z||A TENSION
40 i 40 ‘ I - R - 3-500 N DN :
48 ) 40 i ACOTACIONES EN CM. RI—80X8UXBU 1/0d (06) (08) (02) 2-10 u <|[REDUCIDA o o R ,
4" @ 3 /4" g 29 _8OX80XA( CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DEL TIPO DE PUESTA
o~ 44— 2-10 B TIERRA—180W—127V
PLANTILLA DE CONCRETO ANGULO DE 1-10d
. - ——————— Fo. DE T’ 3/4"@ LAMPARA LED 110V 100W 8,500 Lm >5000 ‘k
: LN T ! & 0s 120 250W+FB—300W—220V
o ‘ T : ‘ . S 2 7 1-4d ] , ] )
L i\ , , o - o 02) (06) N 4y FOCO AHORRADORFLUORESCENTE EN SOCKET DE PORCELANA
- CRAVA PARRILLA DE ALAMBRON | —+ S| m - M O f 13 W 127V
SOLDABLE BN EL MARCO —| a4 - 2-10 | Shasl L anvsnyan S
60 200 ) ANGULO ARMEX T (] 1=10d — i
° 600 RE—40X40X40 37,73 n g R6—40X40X40 2 05KVA LAMPARA FLUORECENTE DE 2X32W EN GABINETE
DETALLE DE REGISTRO % ABC EP-1 ONIPWHFB—100W=127V
DE ALUMBRADO o400 | - INT. SPX300A . i R .
ACOTACIONES EN CM — — M) = T @ MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 40 HP
ACOTACIONES M. | o ol Ay A A 29,840W—220V— 39
ARMADO DE LTAPA RM\}EQ BASE PIRAMIDAL A BASE DE CONCRETO CON POSTE
i N AD MV M M AD / / _ D
LA DISTANCIA ENTRE ANCLAS DEPENDERA DEL POSTE DE LUMINARIA : ~ T DE CONCRETO PROYECTO METALICO DE 11 MTS
QUE VAYA A INSTALARSE (ACOTACIONES EN cm.) TUBO CONDUIT A e A ~ .
P.V.C. ACOTACIONES EN CM.
- RECISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION CON TAPA
POSTE BASE MARCO Y CONTRAMARCO DE 80X80X80 CM
o \ _ \ \ AW, UANOU
ANCLA 3/4” O . . REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION CON TAPA
/ AP A C A D A O G c N c = A L D c C A A G A S MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X40X40 CM
_ i \ / [ WATTS FASE | AREA DLW [CADA DE APAGADOR SENCILLO DE 15 AMP, EMPOTRADO EN MURO
| / CTO. H.P. VOLTAJE DE .P.C. PROTECCION ||| CONTROL Strviclo |||CONDUCTOR | |CONDUIT WATTS LONG. | [ 2onD TENSION ) A 120m DEL NP.T ’
S 2 SN 600 400 : 4 — 400 600 No. MOTOR ||| OPERACION AMPS. L TM. (ARRANC.) CAL. No. MM. @ A B C TOTAL (MTS.) | 1[(MM.2) (e%) - ” - .
i : - \ L0 A TR CENTRO DE CARGA EN MURO A 1.80m DEL N.P.T.
: ( 50 | \ AUTOBALASTRADA BOMBEO  5-500,/KCM—H| N A ale NONAS_ 9 2 YA — B0 A
i C J M—1 200.0 440 V. 240 A | 3x300 A, | ALEEaAST AGUA 1-1/0d-T 104 50,000.00/50,000.00/50,000.00| 150,000.00 | 45.00 253 0.34 CAT. QO4-QOD45-2F - 3H-240V-60A
0 . / CON 1.T.M POTABLE -
\ ° . / ! ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE MOTORES CON
MANPOSTEADO CON ‘;"“‘ \\ INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150AMP—=220V—235¢
T x BLOCK MACIZO e , ) L
l / | \_REGISTRO UMERADG ALUNBRADO | 5 10.F INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS—150 AMP
\ CENERAL 220/127 V. 3.85 %30 A Q0—4 GENERAL Y | _10d—T 21 400 380 780 5.00 5.26 0.06 KAL36150, GABINETE NEMA 3R
P \ per o /e . . CONTACTOS
4 DE 3/8" 0 \ EST. 3/8 OLIDUCTO DE 19 _ - -
oA T0em. PO D pmm S 3500 /KOM_F 17.00 TUBERIA POLIFLEX FLEXIBLE REFORZADO POR LOZA,
DETAIIE BASH-_RECISTRO DE CONCRETO Y POSTE ‘ 400 TOTAL 440 V. 295 3X300 A. 225 KVA |SUBESTACION 1-1 /0d—T 104 150,400.00/50,380.0050,000.00 150,780.00 CSAUSBEAT?A 67.43 0.468 COLOR NARANJA DE DIAMETRO INDICADO
METALJ[@O C@N MNJMDAD DE 25@ W V M PLANTA TUBERIA PVC TIPO PESADO ENTRADA EN PISO A 0.4 m
’ S ACOTACIONES EN MILIMETROS DEL N.P.T. DE DIAMETRO INDICADO
C U ADPRO D E C ARG A S AL UMBERADDO DIAGRAMA DE CONEXIONES T CAJA CONDULET TIPO INTEMPERIE, LL , LR O LB
TAB "A"— CAT. QOD4S : SEGUN CEDULA DE CABLEADO
CTO. \ In L T.M. FASE FASE WATTS | CALIBRE  |FONG. DEL 1 oaipa DE 1Px15A 1Px20A
DI AGRAMA UNIFILARDEL SISTEMA DE ELECTRICO / - AMPS toTaL  conpuct. | CREUITO e igion «
No. 100 W 180 W. 700 W. AMPS. : A B ‘ MTS. o€ 0l—o o CiEO* 02
03—o o 5 o— 04
NOM—-002—-SEDE—-2010 T=10—F
TR—B@—QZSKVA—OA—WB?ZOOY/7,62W—ZZO/W27V CO1 01 5.07 1X15 400 180 580 HZ?:@ 8.00 0.385
TIPO PEDESTAL,CONEXION RADIAL,SERIE:KJCO25—135—001 10 F & o
77777777777 o _ _ C02,04 02 1.31 2X15 200 200 1-10 T 12.00 0.047 NEUTRO A B TIERRA FISICA
[ CODO‘ B T | Sistema 3F-4H-220V Sistema 3F-4H-220V NEMA 1
- | | 1%=3.6z | | THW-LS—600V-60 °C THW-LS—600V—60 *C LAL36300
. < —_ | 15KV, | . 3n-253mm2(500KCM)F T 5e300] 3n—253mm2(500KCM)F
D w } N . SELLAR | 1b-13.3 mm2 (6 AWG)N 2Boos | =133 mm2 (6 AWG) N CE
w Z ‘ /\J‘ ‘ BOQUILLA ‘ 1d—21.2 mm?2 (4 AWG)T 300—AD 1d—21.2 mm?2 (4 AWG) T 01
Q E / | | - IT- 103 mm (47) @ | | {T— 103 mm (17) o TOTAL 02 3.85 2X30 400 380 780 Wwﬂ%iﬁ 5.00 0.06
LIJ — Il Il J— —
T «4 SISTEMA 3F-4H-XLP—15KV—-AL = Tcs | Idem = 244.18 Amp | .., ldem = 244.18 Amp
= S EP1 | | I\ 1 = 5.00 mt | IROAMET = 5.00 mt 125-AD
g 8 Fo15A 1d-53.5 mm2 (1/0 AWG) NC | | | | e%= 0.1055 — — — Je%= 0.1055 100-AM
o IT- 78 mm ( 3”) @ — PAD Area: 1,500 m2 _ ) ) )
oS % — | K e \ | Conectada: 150.920 KW — fee 22KA 4 TR-20-5SKVA-OA
O 8' Inom = 16.40 Amp I 77;i77\\ﬁij Factor de Demanda: 1.00 440-220Y/127V
zZ 2 Long = 5.00 mts Demandada:150.920 KW TIPO SECO e .
Sw e%= 0.0009 CABLE DE Cu  lce30= 12,782.3402 AMP (68) A 7= 3.5 N 0, e
- << — Icclg= 14,077.8 AMP o N - RN S
N DESNUDO MEDICION | N SR — |
caL 170 awe —  137-20a (M i oL A i
| N s |
CABLE DE Cu | N Ze 212 / |
| DESNUDO i - i
E— | |
- | |
© 3 POLOS | |
300—AD i i
O — \ — 99 99 \ . P | |
SUO— AN TABLERO "A” DE ALUMBRADO | ; ;
u lcc 25KA CAT. Q04—QOD4S—2F—3H—240V—60A | |
| |
| |
; - M ! !
NOLAS: (ALUMBRADO EXTERIOR) ~on O~ 1 POLOS é 2 POLOS | }
(ALUMBRADO INTERIOR) 5 | |
ARRANCADOR 10 KA 20—AD 10 KA 20—AD | |
— LOS APAGADORES SE LOCALIZARAN A 1.20 MTS DEL N.P.T. — TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE, IR R o/ 100—AM o/ 100—AM | |
PROYECTO DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS HP | |
— LOS CONTACTOS SE LOCALIZARAN A 0.60 MTS. DEL N.P.T. | |
YV DEBEN SER POLARIZADOS Y ATERRIZADAS. APLICABLES, ACTUALIZADAS.(NOM—001—SEDE—2012). Lo SEDUCIDA } }
— . . I | ; ; h
— TODA LA TUBERIA CONDUIT ELECTRICA NARANJA ESTA %8ED%%EE%UC%%?E%SAEET%F%%%% IPOESB]?EIT\A[PSLE}E}%SPE LA MARCA DE 200 HP Sistermma 1F=3H—127V Sistema 2F—2H—220V | | 0 2 4 6 8 1 2 3
— LOS POSTES Y ESTRUCTURAS METALICAS SE CONECTARAN RIGIDA Y PERMA— . | |
T LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES o on NENTEMENTE A TIERRA. Sistema 3F—3H—440v | In—3.5Tmm2(12 AWC)F | 2n=5.26mm2(10 AWG)F | |
— LAS LUMINARIAS SERAN DE 250WATTS. VAPOR DE MERCURIO, THW—=1LS—600V—7/5 °C Wb*BSWmmZ(WZ AWG)N | | PROYECTO
- Las LAMPAAS LUORBSCENTE D (2X32W) SE cONSIDERAS HARC HOLOFANE 0! S 3n-253mm2(S00KCM)F | 10-3.31mm2(12 AWGIT | 10=3.31mm2(12 AWG)T 3 3
— LA TUBERIA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO SERA DE P.V.C. 1T— 21 mm (3/47) ¢ 1T— 21 mm (3/47) ¢ ‘ ‘ ARQ. JOSE ANTONIO HERNANDEZ JUAN
DE (2X64) SE CONSIDERAN DE 150 WATTS PESADO AHOGADO EN CONCRETO ENTRE REGISTRO ELECTRICOS (3/47) (3/47) | | PROYECTISTA
— DEBEN CUMPLIRSE CON LAS INDICACIONES DEL CODICO DE Y PARA DERIVACION VISIBLE HACIA SALIDAS SERAN DE Fo. Go. Wd*SBBmm2<W/O AWG)T lInom =5.0/ Amp Inom =1.51 Amp - R REVISE
COLORES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-001- SE DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA NORMA OFICIAL 1T— 103 mm (47) ¢ Long =12.00 mts Long =45.00 mts VIENE DE TRANSFORMADOR R
EEDHFN_D%%IAZ& ]Z%REA LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN LOS QUE MEXICANA NOM-001-SEDE-2005 PARA LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN LOS QUE SE INDICA: Inom =240 AMP e% = 0.385 e% = 0.047 DETALLE DE ALUMBRADO
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEBE * EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEBE Long =45 m EN CASETA e e b
SER DESNUDO O’ DE COLOR VERDE. SER DESNUDO O’ DE COLOR VERDE. e% — 0.34
* EL NEUTRO DE COLOR BLANCO O’ GRIS CLARO. * EL NEUTRO DE COLOR BLANCO O’ GRIS CLARO. SOMBA Vo. Bo.: SEVISO APROBO: PUERTO DE DOS BOCAS. TABASCO
* LOS CONDUCTORES DE FASES DE CUALQUIER * LOS CONDUCTORES DE FASES DE CUALQUIER ’
COLOR EXCEPTO LOS COLORES MENCIONADOS COLOR EXCEPTO LOS COLORES MENCIONADOS SUMERGIBLE CO1, C02,04 NG, HUGO FLORES SANCHEZ PARQUE INDUSTRIAL.
ING. JOSE GUADALUPE PEREZ DE LA CRUZ ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ .
200) 200 HP ALB.INT. ALB.EXT. RESIDENTE DE OBRA SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS CENRENTE DE INGENIERIA PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION
150,000W 580 W 200 W REVISO APROBO. ARREGLO GENERAL
EN OPERACION SISTEMA DE FUERZA Y ALUMBRADO INT. Y EXT.
ARG ALVARD OSORO GARCIA ADMINISTACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS C. MIGUEL ANGEL SERVIN HERNANDEZ ARCHIVO | SCALA FECHA GRS
JEFE DPTO. DE PLANEACION BOCAS, S.A. DE C.V. DIRECTOR GENERAL 1.1.5 Proy_electrico_Pozo profundo.dwg SIN OCTUBRE DE 2015 | APIDBO—ING—SF—01/15




