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o I\ = = — 7yALA RED DE 1.— BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS. CON UN GASTO DE 55.00 L.P.S. 1.00 PZA. %
. 0o PISTRIBUSTON. Y CON UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 175.00 MT. Y LONGITUD DE COLUMNA 140.00 MT. SN
< B y INCLUYE MOTOR ELECTRICO DE 200 H.P. 1.00 PZA. OQ
. L
— TUBO PEAD | 2.— VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 102 MM. (4”) DE 0
Q ) CONEYION STUD END 3.— VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FILJO DE: 102 MM. (4”) @. 3.00 PZAS.
@ 4.— VALVULA ALIVIADORA DE PRESION CONTRA GOLPE DE ARIETE DE: 102 MM. (4”) @. 1.00 PZA.
T orig anp A METALICA PARA 5.— VALVULA ELIMINADORA DE AIRE (150 PSI). 19mm.(3/4") {00 P7A.
6.— MANOMETRO TIPO BOURDON CON ELEMENTOS DE BRONCE CARATULA DE 76MM.DE @
| Y ESCALA DE (0-5) KG/CM2. 1.00 PZA.
7.— TEE DE FO.FO. CON BRIDA DE: 102 X 102 MM (4” X 4”) DE © 2.00 PZAS.
8.— CODO DE FO.FO. DE 45° CON BRIDA DE: 102 MM (4”) DE © 2.00 PZAS.
B 9.— CODO DE FO.FO. DE 90° CON BRIDA DE: 102 MM. (4”) DE 0 2.00 PZAS.
A A 10.— EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDA DE: 102 MM (4”) DE 0. 1.00 PZAS. O N
B B o B B
11.— JUNTA GIBAULT COMPLETA DE: 102 MM. (4”) DE @ 1.00 PZA.
12.— CARRETE LARGO DE FO.FO. DE 50 CM. CON BRIDA DE: 102 MM (4”) DE @ 1.00 PZA.
P L A N T A 13.— MACRO-MEDIDOR DE FLUJO DE 102 MM. (4”) DE 0. 1.00 PZA.
14.— CARRETE HECHIZO DE ACERO AL CARBON CED. 40 A.S.A.
102 MM. (4”) DE @, POR 1200 MM. DE LONG. 1.00 PZA.
15.— EMPAQUE DE PLOMO DE:
102 MM. (4”) DE © 18.00 PZAS.
16.— SUMINISTRO DE TORNILLOS CON TUERCAS Y RONDANAS DE:
15.9 X 76.2 MM. (5/8"X 37) @. 128.00 PZAS.
‘ 15.9 X 127 MM (5/8”X 57) Q. 3.00 P7ZAS.
12
17.— ABRAZADERA DE ACERO CON MEDIDAS DE 36 MM DE ANCHO POR 6 MM DE ESPESOR PARA:
d{ H TUBERIA DE 4" DE o. 3 P7ZAS.
— ifl : 18.— ANCLA DE ACERO FORJADO DE 1 %” 0. LONGITUD VARIABLE ROSCADA EN UN EXTREMO,
CON TUERCA Y RONDANA HEXAGONAL. 6 PZAS.
% 19.— VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 3/4” 0 (19 MM). { P7AS.
= . 20.— NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM. (3/4”)0, ROSCADO EN LOS EXTREMOS DE 20 CM
DE LONGITUD. 1 PZAS.
/ TERMO FUSION. 21.— ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8” @ Y ESTRIBOS DE %4~ @,
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sk X Qo . X \\ 22.— ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8” @ Y ESTRIBOS DE %4~ 0,
/ S < - C W % —— %%éT]E}FBD@s%N F’C=250 KG/cm2, DE 0.50 X 0.40 X 0.60 MT 1 PZAS
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N IR, B 23.-EMPAQUE DE NEOPRENO DE 102 MM (4”) DE @. { P7AS.
TUBO PEAD 24.—CONTRA BRIDA METALICA PARA STUB END. DE 102 MM (4”) DE 0. Lo
CONEXION STUB END. 25.—-CONEXION STUB END DE 102 MM (4”) DE @. R
‘M ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE 56 —CONTROL DE CLORACION. 1 PZAS.
REFUERZ0 DE 3/87 0 Y ESTRIBOS DE % 0, g%ggRﬁN%MDA e e 27.—EXTREMIDAD CON ROSCA DE 102 MM (4”) DE ©
"C=25 /¢ 2 6 9 9 @ - :
FC=250 KG/cm2, DE 1.20 X 0.60 X 0.40 MT ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE § boPAAs
REFUERZO DE 3/8” 0 Y ESTRIBOS DE %’ 0, 28.-BRIDA METALICA DE 102 MM (47) DE 0. 2 PZAS.
F’C=250 KG/cm2, DE 0.50 X 0.40 X 0.60 MT.
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PROYECTO
— EL EQUIPO Y LOS MATERIALES PARA ESTA OBRA SE AJUSTARAN A LAS DETALLE DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3/47 o SERVIPERF
ESPECIFICACIONES. 7 "PROYECTISTA ) @ pemr— e NN,
REVISO
— TODO CAMBIO DE DIRECCION DEBERA LLEVAR ATRAQUES |
EQUIPAMHENTO Y REHABILITACION DE POZOS
- y - | 9 T 9 I _ — HAMBLG0 Mo 171 FRACE. VRLLE DORADD SO IUANEPINTLA ESTADO OE RERCO TEL: 555000 8500 FAX (55, 59 171 acna eripedignalcon
— LAS ANCLAS SERAN DE ACERO FORJADO DE 1 1/2” DE 0 K LE\]A@I@N B _ B ING. GRBRIEL ARCANGEL CORRAL MENDVIC
— EL ACERO DE REFUERZO SERA DE 4200 KG/CM. EL CONCRETO PREMEZCLADO DEBERA — — = —
TENER UNA RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM? Ni's PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
— LA UBICACION DE LOS TORNILLOS DONDE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES ING. JOSE GUADALUPE PEREZ DE LA CRUZ ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ ING. HUGO FLORES SANCHEZ AR TN DUSTRIAL.
Q : RESIDENTE DE OBRA SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS CENRENTE DE INGENIER A PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION
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