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LOTE-06 DATOS DE PROYECTO
“ 5o SUPERFICIE NAVES IND...oooo oo
F---- LOTE-01 DOTACION 1.00 Lts
LOTE-07 COEF. DE VARIACION DIARIA...
COEF. DE VARIACION HORARIO.
51— GASTO MEDIO.....oo
GASTO MAXIMO DIARIO.......ooo .
GASTO MAXIMO HORARIO............oooo.
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LIMITE DE NOTAS:
LOTE-06 PREDIOS 1.~ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
LOTE-01 2.-LA PLANTILLA DEBERA SER DE MATERIAL FINO APISONADO.
3.-EL RELLENO ACOSTILLADO DEBERA SER DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION O DE BANCO, (LIBRE DE PIEDRA) COMPACTADO AL 90%
PROCTOR.
4.-EL RELLENO DEL RESTO DE LA 7ZANJA DEBERA SER DE MATERIAL
gggg%ggo DE LA EXCAVACION O DE BANCO, COMPACTADO AL 95%
5.-EN_ZONAS RURALES SE PERMITE EL RELLENO A VOLTEO, A JUICIO
DEL ORGANISMO OPERADOR, A PARTIR DE 30 CM SOBRE EL LOMO
N — DEL TUBO.
LOTE-05 S LOTE-02 6.— ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
T 7.— LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS
N W 0 0O ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN
- PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.
| 8.— LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES
HH DE HACER LA PRUEBA HIDOSTATICA DE LA TUBERIAS.
REGISTROS [ , 9.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS
ACOMETIDA I ) EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7 kg/cm2).
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ATRAQUES PARA PIEZAS ESPECIALES
SIN ESCALA L”
DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
@ NOMINAL DE LA PIEZA  ALTURA LADD “A*  LADOD ‘B VOLUMEN 60 60 80 50 80
milimetros pulgadas cm, cm, cm, M3,
102 4 35 30 30 0.032 INFORMACION TOMADA DEL PLANO: ETAPA1-AP-02A, DE JUNIO DE 2011.
B . INFORMACION TOMADA DEL PLANO: ETAPA1-AP-02A, DE JUNIO DE 2011.
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REVISO APROBO:
N O T - ‘—1%! PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ ING. HUGO FLORES SANCHEZ PARQUE ’NDUSTR’AL'
ATRAQUES LOS CUALES OUEDARAN PERFECTAMENTE APDYADDS AL FUNDU Y PARED DE LA ZANJA SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS GENRENTE DE INGENIERIA PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION
2~ LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA REVISO APROBO: ARREGLO GENERAL
HIDDPD?;:E; DEELHj FTUIBEEPI?t IVAMENTE PARA TUBERI 0JAD EN i RED DE AGUA POTABLE
3- S ATRAQUES SE USARA XCLUSTVAM ARA TUBERIAS Al ADAS ZANJAS
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