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PARA DIAMETROS DE 300mm(12") A 1370mm(54")

PARA DIAMETROS DE 100mm(4") A 250mm(10")

COTA DE RASANTE

COTA DE RASANTE
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TUBO DE DIAM. "d"

    PLANTILLA

RELLENO ACOSTILLADO

AL 95% PROCTOR
RELLENO COMPACTADO

90% PROCTOR
COMPACTADO AL

TUBO DE DIAM.

PLANTILLA

"d"

RELLENO COMPACTADO

90% PROCTOR
COMPACTADO AL
RELLENO ACOSTILLADO

AL 95% PROCTOR

PRODUCTO DE LA EXCAVACION O DE BANCO, COMPACTADO AL 95%

EXCAVACION O DE BANCO, (LIBRE DE PIEDRA) COMPACTADO AL 90% 
EL RELLENO ACOSTILLADO DEBERA SER DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEL ORGANISMO OPERADOR, A PARTIR DE 30 CM SOBRE EL LOMO
EN ZONAS RURALES SE PERMITE EL RELLENO A VOLTEO, A JUICIO

ACOTACIONES EN CENTIMETROS.

EL RELLENO DEL RESTO DE LA ZANJA DEBERA SER DE MATERIAL 

LA PLANTILLA DEBERA SER DE MATERIAL FINO APISONADO.

PROCTOR.

PROCTOR.

DEL TUBO.

5.-

4.-

NOTAS:

3.-
2.-
1.-

ACOTACIONES EN CENTIMETROS.

EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7 kg/cm2).
LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS

DE HACER LA PRUEBA HIDOSTATICA DE LA TUBERIAS.
LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES

PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.
ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN 
LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS 7.-

8.-

9.-

6.-
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ZONIFICACIÓN DE INSTALACIONES EN VIALIDADES

NOM-001-SEDE 2005. (923-10).

REGISTROS

DE

ACOMETIDA

POR SERVICIO

60 60 80 50 80 120 150

DRENAJE

PLUVIAL

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION
 ARREGLO GENERAL

RED DE AGUA POTABLE
ADMINISTACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS

BOCAS, S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

INFORMACION TOMADA DEL PLANO: ETAPA1-AP-02A, DE JUNIO DE 2011. 

INFORMACION TOMADA DEL PLANO: ETAPA1-AP-02A, DE JUNIO DE 2011. 


